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Brandschutzordnung — Baustellen
VORWORT

1. Vorwort

Diese Brandschutzordnung — Baustellen (BSO Baustellen) ist integrativer Bestandteil des
Teil C der Brandschutzordnung (BSO) des UKM und darin als Anlage 11.8 aufgefiihrt.
Die BSO ist ein internes Regelwerk und entbindet nicht von der Verpflichtung, sonsti-

ge Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften sowie allgemeine anerkannte Regeln der

Technik zu beachten und einzuhalten.

1.1 Zielgruppe

Die BSO Baustellen richtet sich an alle an
Baumafinahmen beteiligte Personen, die
sich in den Gebduden des UKM nicht nur
voriibergehend aufhalten. Sie wird allen
Unternehmen, die an der Planung und
der Ausfithrung von Baumafnahmen am
UKM beteiligt sind, bekannt gegeben und
ausgehidndigt.

Fir die Einhaltung des Brandschutzes
wahrend der BaumaRnahmen ist die zu-
stindige Bauleitung und/oder Projektlei-
tung zusammen mit den ausfithrenden
Unternehmen verantwortlich.

1.2 Dokumentation

Die Unternehmen sind verpflichtet, ihre
Beschiftigten iiber den Inhalt dieser BSO
Baustellen zu informieren, dazu organi-
siert der Unternehmer die entsprechende
Unterweisungen. Bei besonderen BaumafR-
nahmen kann eine Unterweisung von der
Werkfeuerwehr organisiert werden. Im
Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse sind
diese Unterweisungen zu dokumentieren.
Die Unterweisung des Personals auf der
Baustelle ist durch ein Protokoll mit Unter-
schrift nachzuweisen und auf Verlangen
dem Brandschutzbeauftragten des UKM vor-
zulegen. Die Einhaltung der BSO Baustellen
ist auf den Baustellen zu kontrollieren.

1.3 In Kraft treten

Diese BSO Baustellen tritt mit Wirkung
vom 1.8.2019 in Kraft und ersetzt die bis-
lang giiltige Fassung.

Brandschutzordnung — Baustellen
BRANDSCHUTZ

2. Brandschutz
2.1 Brandschutzordnung Teil A

Brande verhiiten

B

Keine offene Flamme; offene Ziindquelle und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

Notruf
RUhe 'ut?eruTeIefon nﬂ
bewahren S

Handfeuermelder
betétigen

Brand melden

Geféhrdete Personen warnen

In Sicherheit
bringen

Hilflose mitnehmen
Tiiren schliefen

Gekennzeichneten
Fluchtwegen folgen

Aufzug nicht benutzen
Sammelplatz aufsuchen

Auf Anweisungen
der Feuerwehr achten

Feuerlgscher
benutzen

Léschversuch
unternehmen
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Loschschlauch/Wandhydrant
benutzen
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2.2 \erhalten im Brandfall

Ruhe Bewahren

Schnell und iiberlegt handeln. Uniiberleg-
te Handlungen kénnen zu Panik fiithren.

Brand melden

Jeder entdeckte oder vermutete Brand ist
unverziiglich zu melden. (Hierzu gehort
auch die Wahrnehmung von Brandrauch
oder Brandgeruch, dessen Ursache noch
nicht bekannt ist.)

Im Brandfall unbedingt zuerst Alarmieren,
dann RettungsmafRnahmen beginnen und
Loschversuch unternehmen.

Notruftelefon

\
A\
W

Brandmeldungen tiiber Telefon miissen folgende Angaben enthalten:

Brandmeldungen werden iiber die Notfall-
Rufnummer 112 abgegeben. Der Notruf ist
von jedem Telefongerit aus moglich.

Wo befinden Sie sich? Geben Sie eine moglichst exakte Standortangabe, selbst bei

Verbindungsproblemen/-storungen ist die Leitstelle nun in der Lage, auf diesen Notfall

zu reagieren. Beenden Sie nicht sofort nach der Brandmeldung das Gespridch son-

dern warten Sie auf Riickfragen.

Druckknopf-/Handfeuermelder

Handfeuermelder befinden sich iiberwie-
gend in den Zugangsbereichen der Flure
und der Treppenrdume.
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Alarmierungssignale und Anweisungen beachten!

Einweisen der Feuerwehr

Eintreffende Krifte der Feuerwehr und des
Rettungsdienstes einweisen.

— Zufahrten frei halten

— Gebdudezuginge frei machen

— interne Rettungswege frei halten

Durchsagen beachten

Alarmierungssignale und Durchsagen tiber
die Hausalarmanlage/Telefon beachten.

Anweisungen befolgen

Anweisungen der Feuerwehr sind unver-
ziiglich zu befolgen.

Unbedingt beachten:

— laufende Telefongespriche
abbrechen

— laufende Apparaturen, die nicht
fiir die Patientenversorgung notig
sind, abschalten

— Tiiren und Fenster schlieRen
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Gefahrenbereich verlassen

Fluchtwege kennen

Flucht- und Rettungsplan

Verwaltung
Erdgeschoss

— Informieren Sie sich regelmdRig iiber
den Verlauf der Fluchtwege (Flucht- und
Rettungspline)

— alle Brand- und Rauchschutztiiren ge-
schlossen halten, so dass sich Feuer und
Rauch nicht ausbreiten kdénnen

— Feuer- und Rauchschutztiiren diirfen zu
keiner Zeit festgestellt oder verkeilt sein

— Fluchtwege miissen stets frei von Brand-
lasten gehalten werden und diirfen nicht

mit Gegenstdnden verstellt sein

Sich und andere in Sicherheit bringen!

Bringen Sie sich selbst und andere Perso-
nen aus der Gefahrenzone ggfls. behinder-

ten und hilflosen Personen helfen.

Fluchtwegen folgen

Immer den gekennzeichneten Fluchtwe-

gen folgen.

Aufzlge nicht benutzen

R

Aufziige kénnen im Brandfall zu einer tod-

lichen Falle werden.

Sammelplatz aufsuchen

Den fiir das Gebdude festgelegten Sammel-
platz aufsuchen (Im Flucht- und Rettungs-
plan sind die Sammelplitze ausgewiesen).

Brandschutzordnung — Baustellen

BRANDSCHUTZ

Brand eingrenzen

Loschversuch unternehmen

Menschenrettung geht immer vor Brand-
bekimpfung.

Kleine Brinde, besonders Entstehungs-
brinde sind mit geeigneten Feuerloschein-
richtungen (Feuerléscher, Wandhydranten
etc.) unter Beachtung der Eigengefdhrdung
zu bekdmpfen.

Feuerloscher

\
R

Feuerloscher befinden sich in den Fluren,
Laboratorien und Werkstitten sowie in
einzelnen speziellen Riumen. Die Stand-
orte befinden sich iberwiegend in Tir
ndhe und innerhalb der Rdume. Sie sind
zusdtzlich mit einem Piktogramm gekenn-
zeichnet. Die Kenntnisse tiber die Art des
Loschmittels und die Funktionsweise der
jeweilig vor Ort befindlichen Feuerloscher
sind regelmdiRig aufzufrischen.

Wandhydranten

iy

Wandhydranten befinden sich iiberwie-
gend in den Zugangsbereichen der Trep-
penrdume und der Flure. Die Anweisun-
gen zum Betrieb der Wandhydrant sind an
der Tirinnenseite ersichtlich.
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2.3 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortung auf der Baustelle

Im Rahmen dieser Brandschutzordnung
sind insbesondere der Projektleiter und
der Bauleiter dafiir verantwortlich, dass
alle Arbeiten entsprechend den allgemein
anerkannten Regeln der Technik erfolgen
und die baurechtlichen Bestimmungen

eingehalten werden.

Dazu gehort vor allem die Sicherheit, Ord-
nung und Sauberkeit am Arbeitsplatz (Bau-
stelle), die Einhaltung der vorbeugen den
Brandschutzmafnahmen und das richtige
Verhalten beim Feststellen von Mingeln
und Unzuldnglichkeiten. Sie haben sich
iiber die Brandgefahr ihres Arbeitsplatzes
und der Umgebung sowie iiber die Maf3nah-

men bei Gefahr genau zu informieren.

Der Projektleiter und der Bauleiter werden
mit Entgegennahme dieser Brandschutz-
ordnung aufihre tibergeordnete Verantwor-
tung fiir den Brandschutz verpflichtet. Der
Bauleiter kontrolliert mindestens einmal
tiglich die gesamte Baustelle darauf, dass
alle Vorgaben zur Sicherstellung des Brand-
schutzes eingehalten werden. Die dem Pro-
jektleiter und dem Bauleiter iibertrage nen
Pflichten zur Uberwachung des Brandschut-
zes konnen nicht weiter delegiert werden.

Brandschutzordnung — Baustellen
BRANDSCHUTZ

Brande verhtten

Rauchverbot

In allen Rdumen des UKM besteht nach
den gesetzlichen Vorgaben zum Nicht- rau-
cherschutz Rauchverbot. Dieses gilt ins-
besondere auch fiir Technikrdume, Zwi-
schengeschosse und in den Energie- und
Versorgungskandlen. In Bezug auf das
Rauchverbot wird auch auf die Regelungen
in der Hausordnung des UKM hingewiesen.

Feuer und offenes Licht

Der Umgang mit Feuer und offenem Licht
ist generell untersagt. In begriindeten Fil-
len konnen Ausnahmen durch die Werk-

feuerwehr gestattet werden.

Feuergefahrliche Arbeiten/ Staub-
arbeiten immer bei der Werkfeuerwehr
anmelden!

T 83-40000

Alle feuergefahrlichen, staubintensiven Ar-
beiten wie z.B. SchweiR-, Schneid-, Schleif-
und Lotarbeiten diirfen nur nach Erteilung
einer schriftlichen Genehmigung ,Feuerer-
laubnisschein®, der von der Werkfeuerwehr
ausgestellt wird, durchgefiihrt werden.

Flucht- und Rettungswege freihalten

Flucht- und Rettungswege und Treppenriu-
me sind jederzeit von allen Brandlasten und

von sperrigen Gegenstidnden frei zu halten.

— Eingangshallen, Treppenrdume, Flure,
Stationsflure, Notausginge
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Brande verhtten

Elektrische Anlagen und Gerate

Die Benutzung schadhafter Elektrogerite
ist verboten. Alle beauftragten Unterneh-
men diirfen nur mingelfreie und gepriifte
Elektrogeriate zum Einsatz bringen. Nach
Dienstende sind alle elektrischen Gerite ab-
zuschalten, es sei denn, ein durchgehender
Betrieb ist begriindet notwendig.

Brandschutztlren

Brand- und Rauchschutztiiren diirfen we-
der festgestellt noch in einer anderen Art
und Weise blockiert werden.

Brandschutzeinrichtungen allgemein

Brandschutzeinrichtungen miissen jeder-
zeit frei zuginglich sein und diirfen in kei-
ner sonstigen Art und Weise beeintrich-
tigt werden.

— Feuerl6éscher

— Wandhydranten

— Handfeuermelder

— Anlagenbestandteile von Loschanlagen
— Brandmelder
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Brande verhtten

Verhaltensregeln allgemein

Brennbare Fliissigkeiten und/oder Gase
dirfen nur in dem fiir den Arbeitsvor-
gang notwendigen Umfang vorgehalten
werden; diese sind nach Arbeitsende
aus dem Gebdude zu entfernen.

In allen Fillen, wo durch die BaumafRnah-
men die Zufahrten, Zuginge, Flucht- und
Rettungswege sowie Notausginge beriihrt
werden oder hier die Lagerung von Bau-
materialien stattfinden soll, ist die Werkfeu-
erwehr in die Planung mit einzubeziehen.

Brennbare Baumaterialien diirfen nur fir
den Tagesbedarf innerhalb der Baustellen
gelagert werden. Der Einsatz von 16sungs-
mittelhaltigen und/oder brennbaren Fliis-
sigkeiten kann nur in Absprache mit der
Werkfeuerwehr unter der Beachtung von
speziellen Auflagen gestattet werden.

Technikraume

Technikrdume miissen gegen Fremdzutritt
gesichert sein. Alle Mitarbeiter von Fremd-
firmen haben sich in diesem Sinne nur in
den vereinbarten, auftragsgebundenen
Bereichen aufzuhalten und ebenso darauf
zu achten, dass die Technikbereiche wie-
der entsprechend verschlossen werden. In
Technikrdumen diirfen keine Brandlasten
und keine betriebsfremden Materialien ge-
lagert werden. Nach Beendigung der Arbei-
ten sind die Technikrdume in einem saube

ren Zustand zu verlassen.
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Brande verhtten

— defekte Kabelschottungen

— Offnungen in Decken oder Brandwinden

— Defekte an sicherheitstechnischen An-
lagen und Einrichtungen

In den Fillen, in denen bei der Ausfiih-
rung von Bauleistungen brandschutzrele-
vante Schiden an den baulichen und/oder
technischen Anlagen festgestellt werden,
sind diese iiber die jeweilige Bauleitung an
die Werkfeuerwehr zu melden

Bei groben Maingelfeststellungen ist die
Werkfeuerwehr des UKM sofort zu unter-
richten: T 83-40000

Abschaltungen der Brandmeldeanlage

o

Fir den Fall, dass Bereiche (Linien oder
Einzelmelder) abgeschaltet werden miis-
sen, ist dieses unter bei der Werkfeuer-
wehr zu beantragen: T 83-40000

Wichtig: Die Abschaltungen und die Zuschaltungen erfolgen immer direkt vor Beginn

und nach Beendigung der diesbeziiglichen Arbeiten. Wéahrend der Zeit der Abschal-

tung {ibernehmen die vor Ort eingesetzten Mitarbeiter die Verpflichtung zur Uberwa-

chung und Meldung einer moglichen Brandentstehung. Alle Meldungen eines Brandes

sind auch in diesen Fillen direkt tiber die Notrufnummer 112 zu melden.
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Brande verhtten

Freihaltung der auleren Rettungswege

Baustelleneinrichtungen diirfen nur au-
Rerhalb der ausgewiesenen Rettungswege
untergebracht werden. Dieses gilt auch fiir
das Abstellen von Fahrzeugen und fir die

Lagerung von Baumaterialien.

Ausnahmen sind nur in Abstimmung mit
dem Brandschutzbeauftragten moglich.

Brandschutzbeauftragter des UKM

Der Brandschutzbeauftragte des UKM
steht fiir weitergehende Fragen unter
T 83-45933 zur Verfiigung.

Unabhingig von dem Inhalt dieses Teils
der Brandschutzordnung kann es notwen-
dig werden, dass durch den Brandschutz-
beauftragten oder der Werkfeuerwehr in
speziellen Fillen weitere Mafnahmen zur
Sicherstellung des Brandschutzes angeord-
net werden. Diesen Anordnungen ist in al-
len Féllen Folge zu leisten.

Die Aspekte des Brandschutzes in Kran-
kenhiusern haben hierbei besondere Prio-

ritat.

VerstoRe gegen diese Brandschutzordnung
koénnen auf Grundlage des geltenden Rechts
geahndet werden.
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3. Ortliche Besonderheiten
Eigene Notizen
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4. Notrufnummern

Feuer /Notfall T112
Polizei T110
Werkfeuerwehr T 83-40000
Gebaudeleittechnik T 83-45905

Brandschutzbeauftragter T 83-45933




Universitatsklinikum Miinster
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Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebaude Al
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